
Tažené a loupané tyče

Tažené a loupané tyče

značka provedení tvar rozměry (mm)

S235JR
(ČSN 11 375)

tažená h9 3–110

tažená 4–100

tažená 6x2–400x40

tažená 7–100

+SH loupaná h10 85–180

+SH loupaná h9 30–80

S355J2 + C 
(ČSN 11 523)

tažená h9 6–70

tažená 4–100

loupaná h10 85–180

+SH loupaná h9 30–80

+SL broušená h6 8–140

C35 + C / C45 + C / SH
(ČSN 12 040/12 050)

tažená h9 5–70

loupaná h10 85–180

loupaná h9 30–80

+SL broušená h6 8–140

C45 + C
(ČSN 12 050)

tažená klínová 4–50,8 x 7–20x50

tažená 10–90

tažená 4x3–125x20

tažená 3–100

11SMn30/37 + C
(ČSN 11 109)

tažená h9/h10 5–120

tažená 7–60

tažená 7–55

11SMnPb30/37 + C / SH

tažená h9 3–80

tažená 5–100

loupaná h10 85–180

tažená 8–100

16MnCr5 + C / SH 
(ČSN 14 220) tažená (loupaná) h9/h11 6–80

42CrMo4 + C / SH
(ČSN 15 142) tažená (loupaná h9/h11 6–80

Technické specifikace 
dle EN 10 278, TDP EN 10 277

kruhový obdélníkový čtvercový

šestihranný klínový KL

KL


